
Горячеоцинкованные и оцинкованные электрическим способом цепи

Запасные звенья для цепей

S-образные крюки

Крюки-карабины

15. ЦЕПИ И КОМПОНЕНТЫ (В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Штифты для соединения звеньев цепи

Скобы

Вертлюги 

Продукция в упаковке для розничной продажи
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ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ЦЕПИ

КОРОТКОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-766

Размер
D

мм

A

мм

B

мм

размер мотка
оцинкованные 

электриче-
ским спосо-

бом/ 
горячеоцинко-

ванные 

Бухта, 
размер

горячео-
цинкован-

ные

Вес

кг/м
прибл.

Прочность 
на разрыв

т
прибл.

Код изделия
оцинкованные 
электрическим 
способом, на 

катушке

Код изделия
горячеоцин-
кованные, на 

катушке

Код изделия
горяче 

оцинкованные, 

в бухтах
3 16,0 6,0 50 50 0,17 0,30 KELH03 – –
4 16,0 6,0 30 50 0,32 0,60 KELH04 KELH04KSK KELH04KSN
5 18,5 7,0 30 50 0,50 1,00 KELH05 KELH05KSK KELH05KSN
6 18,5 8,0 25 50 0,75 1,40 KELH06 KELH06KSK KELH06KSN
8 24,0 10,0 15 50 1,35 2,50 KELH08 KELH08KSK KELH08KSN
10 28,0 14,0 10 50 2,25 4,00 KELH10 KELH10KSK KELH10KSN
13 36,0 18,0 - 30 3,80 6,40 - – KELH13KSN
16 45,0 22,0 - 30 5,20 10,00 - – KELH16KSN

•	 горячеоцинкованная или 
оцинкованная электрическим 
способом поверхность

•	 модели, оцинкованные 
электрическим способом, 
поставляются на пластиковых 
катушках

•	 горячеоцинкованные модели 
поставляются либо в бухтах, 
либо на пластиковых катушках

ДЛИННОЗВЕННЫЕ ЦЕПИ DIN-763 (5685-C)

Размер
D 

мм

A 
 

мм

B 
 

мм

размер мотка
оцинкованные 
электрическим 

способом/ 
горячеоцинкован-

ные 

Бухта, 
размер

горячео-
цинкован-

ные

Вес 

кг/м
прибл.

Прочность 
на разрыв

т
прибл.

Код изделия
оцинкован-
ные элек-
трическим 
способом, 
на катушке

Код изделия
горячеоцин-
кованные, на 

катушке

Код изделия
горячеоцинко-

ванные 

в 
бухтах

2 22,0 6,0 130 - 0,06 0 125 KEPH2 – –
3 26,0 8,0 60 50 0,15 0,30 KEPH3 KEPH03KSK KEPH3KSN
4 32,0 8,0 30 50 0,27 0,60 KEPH4 KEPH04KSK KEPH4KSN
5 36,0 10,0 30 50 0,43 1,00 KEPH5 KEPH05KSK KEPH5KSN
6 42,0 12,0 30 50 0,63 1,40 KEPH6 KEPH06KSK KEPH6KSN
8 54,0 16,0 15 50 1,10 2,50 KEPH8 KEPH08KSK KEPH8KSN
10 66,0 20,0 15 50 1,75 4,00 KEPH10 KEPH10KSK KEPH10KSN
13 82,0 24,0 - 50 3,10 6,30 - – KEPH13KSN
16 100,0 28,0 - 30 4,50 10,00 - – KEPH16KSN
20 120,0 34,0 - 50 7,00 16,00 - – KEPH20KSN
22 127,0 38,0 - 30 8,60 19,00 - – KEPH22KSN
25 140,0 35,0 - 30 10,90 24,50 - – KEPH25KSN

•	 горячеоцинкованная или 
оцинкованная электрическим 
способом поверхность

•	 модели, оцинкованные 
электрическим способом, 
поставляются на пластиковых 
катушках

•	 горячеоцинкованные модели 
поставляются либо в бухтах, 
либо на пластиковых катушках
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СВЯЗАННЫЕ УЗЛАМИ ЦЕПИ, СТОЙКА

СВЯЗАННЫЕ УЗЛАМИ ЦЕПИ, DIN 5686

Размер
D

м
м

A

мм

B

мм

размер мотка

м

Вес

кг/м
прибл.

Код изделия
оцинкованные 
электрическим 

способом, 
на катушке

1,6 23,0 3,8 60 0 055 KESK16

2,0 27,0 4,0 60 0 088 KESK20

2,5 31,0 5,0 30 0 120 KESK25

3,1 39,0 7,5 30 0 200 KESK31

3,8 46,0 9,0 30 0 300 KESK38

5,0 58,0 11,5 30 0 500 KESK50

•	 оцинкованные электрическим способом
•	 на пластиковых катушках  

ЦЕПИ И ТРОСЫ, СТОЙКА
•	 окрашены белой краской
•	 на стойке можно разместить прибл. 20 катушек
•	 высота прибл. 1600 мм, ширина 840 мм, глубина 

610 мм
•	 катушки фиксируются на месте с помощью штифтов 

для соединения звеньев цепи
•	 вес прибл. 15 кг

Примечание! Катушки не входят в комплект 
поставки.

Код изделия KETE10




