
Подъемные цепи класса 80, 100, 120 и цепи из нержавеющей стали

Компоненты цепей класса 80, 100, 120 и компоненты из нержавеющей стали

Узлы цепных строп класса 80, 100, 120 и узлы из нержавеющей стали

Стальные канатные стропы

2. ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ, КОМПОНЕНТЫ И СТАЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ СТРОПЫ
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПНЫХ СТРОПАХ И ЦЕПЯХ

Материал/структура: 
Цепные стропы должны изготавливаться из коротких звеньев класса 80, 100 или 120. В случае строп с несколь-
кими ветвями, все ветви должны быть одного размера и класса. Предельная рабочая нагрузка (WLL): каждого 
компонента должна быть, как минимум, такой же, как значение WLL цепи. В случае 3- и 4-ветвевых цепных 
строп необходимо использовать главное звено с дополнительными звеньями для узлов 3- and 4-ветвевых строп.  

Коэффициент запаса прочности 4:1.

Допуск на длину
Номинальная длина (L) измеряется между точками строповки или от кромки сплошной стропы. Фактическая 
длина каждой ветви стропы может превышать номинальную длину, не более чем на 2 звена цепи. Эта длина не 
должны быть меньше номинальной длины. Разница длины самой короткой и самой длинной ветви многоветве-
вой стропы, имеющих одинаковую номинальную длину, не должна превышать 10 мм, если номинальная длина 
стропы составляет 2 м или меньше. В случае более длинных строп, допуск не должен превышать 5 мм/м, если 
стропа собирается с помощью механических сочленений. Если используется сварка, соответствующие значе-
ния составляют 6 мм и 3 мм/м.

Маркировка
На цепных стропах имеются этикетки с логотипом изготовителя, уни-
кальным идентификационным кодом, значениями предельно допустимой 
нагрузки, класса, количества ветвей, номинального размера цепи, 
датой изготовления, маркировкой CE.

Кислотная среда
Цепные стропы класса 80 нельзя использовать, если они будут погружены в кислоту или подвергаться воздействию кислотных 
паров. По этой же причине запрещается проводить горячую оцинковку цепных строп или наносить на них покрытие без разрешения 
изготовителя.

Воздействие химикатов
Если цепные стропы будут одновременно подвергаться воздействию сильных химикатов и высокой температуры, следует связаться с 
изготовителем для получения дополнительных инструкций. 

Опасные условия
Рабочие условия, считающиеся наиболее опасными, включают работу в море, подъем людей и опасных грузов, таких как 
расплавленный металл, коррозийные материалы и материалы для ядерных реакторов В этих случаях необходимо заказать проведение 
оценки риска экспертом, который определит значение WLL.

Перед началом работы
Перед использованием, проверьте что:
(a) цепная стропа соответствует заказу
(b) имеется сертификат
(c) идентификационный код и значение WLL такие же, как в сертификате
(d) оборудование указано в отчете о проверке
(e) оборудование подходит для конкретной работы по подъему

Хранение цепных строп
Когда цепные стропы не используются, они должны храниться в подходящем  
для этого стеллаже, не на земле и не на полу, где они могут получить повреждения. 
Если цепную стропу оставляют висеть на крюке крана, ее ветви должны быть 
прикреплены к главному звену, чтобы они не могли раскачиваться или цепляться  
за что-либо, создавая опасную ситуацию. Если предполагается длительный перерыв 
в использовании цепной стропы, необходимо ее очистить, просушить и защитить  
от коррозии, например посредством нанесения тонкого слоя масла.

Влияние температуры на значение WLL

Класс
WLL % от нормальной нагрузки

Температура, °C
От -40 до (+)200 201–300 301–400 401 >

80 100% 90% 75% Не допустимо

Класс
WLL % от нормальной нагрузки

Температура, °C
От -29 до (+)205 206 >

100 100% Не допустимо

Класс
WLL % от нормальной нагрузки

Температура, °C
От -40 до (+)200 201 >

120 100% Не допустимо

Класс
WLL % от нормальной нагрузки

Температура, °C : от -40 до (+)400
Нерж. сталь 100%

2 - 1

HAKLIFT OY KAARINA, FINLAND
WWW.HAKLIFT.COM

β=45°

WLL        t

Ø       mm
S/N
Luokka/Grade

    haar. / legs

WLL         t
β=45°- 60°

β β

Ketjun halkaisija

Työkuormat (t)

Sarjanumero
Luokkamerkintä

8, 10 tai 12

Ketjun haaraluku 2,3 tai 4

Päivämäärä

Цепи класса 100 также доступны 
в исполнении для работы в 
температурном диапазоне  
от -30 до (+)380 °C; 
Запросите более подробную 
информацию.

WLL (т)

Диаметр цепи
Серийный номер

Класс 
8, 10 или 12

Кол-во ветвей: 2, 3 или 4

Дата
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Проверка подъемно-транспортного оборудования должна проводиться ежегодно. 
Работодатель несет ответственность за проведение надлежащей проверки подъемно-
транспортного оборудования и обеспечение его соответствия действующим нормативам. 

Ежегодные проверки и проведение технического обслуживания подъемно-транспортного оборудования заказчиков – 
часть нашей повседневной работы.

Постановление правительства 403/2008 по безопасному эксплу-

атации и проверке оборудования и инструмента, используемого 

на рабочем месте, призвано обеспечить безопасность использо-

вания оборудования в течение всего срока службы.

Ключ к безопасности – регулярное техническое обслуживание и 

принятие мер по поддержанию работоспособности. 

•	 Учет продукции и управление информацией о продукции являются частью нашей системы проверки.

•	 В рамках программы проверки заказчики автоматически получают напоминания.

•	 Проверка подъемно-транспортного оборудования выполняется в соответствии с календарным планом, что обеспечива-

ет минимальное нарушение режима нормальной работы.

•	 Наш обслуживающий персонал устраняет неисправности и проводит ремонт по ходу проверки, так что оборудование 

постоянно находится в одинаковом рабочем состоянии – как новое.

•	 Наши услуги по проверке охватывают все типы подъемно-транспортного оборудования, имеющиеся на рынке.

“Проверки, выполняемые профессионалами, гарантируют безопасность работы и максимальную производительность оборудования”

Мы позаботимся о вашем подъемно-транспортном оборудовании в течение всего жизненного цикла

Определение инструмента охватывает все типы подъем-

но-транспортного оборудования:

• например, лебедки, зажимы, подъемные магниты

• узлы подъемно-транспортного оборудования

• перемещающиеся компоненты подъемно-транспортного 

оборудования (например, скобы и подъемные кронштейны)

2 - 2
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2 - 3

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ

Диаметр звена цепи

D мм

Рабочая нагрузка
т

A

мм

B

мм

Вес

кг/м

Код изделия

6 1,12 18 9 0,80 NK6

7 1,50 22 10 1,10 NK7

8 2,00 24 12 1,35 NK8

10 3,15 30 14 2,15 NK10

13 5,30 39 19 3,50 NK13

16 8,00 48 23 5,50 NK16

20 12,50 60 25 8,40 NK20

22 15,00 66 28 10,35 NK22

26 21,20 78 35 15,80 NK26

32 31,50 96 43 23,00 NK32

36 40,00 108 49 29,00 NK36 

40 50,00 120 54 36,00 NK40

Диаметр звена цепи

D мм

Рабочая нагрузка
т

A

мм

B

мм

Вес

кг/м

Код изделия

6 1,12 18 9 0,80 NKES6

8 2,00 24 12 1,35 NKES8

10 3,15 30 14 2,15 NKES10

•	 короткозвенные цепи класса 80
•	 окрашенные
•	 см. рабочие температуры на стр. 2-1
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 818:-2

•	 короткозвенные цепи
•	 оцинкованные электрическим способом
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 818:-2

* изделия, отмеченные символом звездочка, можно заказать только на заводе

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 80

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 80 DACROME

Диаметр звена 
цепи
мм

WLL 

т

Длина 

м

Вес 

кг

Код изделия

6 1,12 50 41,00 NK6VP

8 2,00 40 55,00 NK8VP

10 3,15 30 66,00 NK10VP

13 5,30 20 71,00 NK13VP

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 80 В УПАКОВКЕ
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Диаметр звена цепи

D мм

Рабочая нагрузка

т

A

мм

B

мм

Вес

кг/м

Код изделия

6 1,40 18 9 0,96 NK106

8 2,50 24 11 1,57 NK108

10 4,00 30 14 2,46 NK1010

13 6,70 39 18 4,18 NK1013

16 10,00 48 22 6,28 NK1016

20 16,00 62 25,6 10,10 NK1020

22 19,00 66 30 11,88 NK1022

26 26,50 78 35 16,18 NK1026

•	 короткозвенные цепи класса 100 
•	 такой же диаметр звена цепи, как у цепей класса 80, но прибл. на 25 % 

больше значение WLL
•	 см. рабочие температуры на стр. 2-1
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

* изделия, отмеченные символом звездочка, 
можно заказать только на заводе

Цепь также доступна в исполнении для работы в диапазоне рабочих 
температур от -30 до (+)380 °C. Запросите более подробную информацию..

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 100

2 - 4

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ

Диаметр звена цепи

D мм

Рабочая нагрузка
т

A

мм

B

мм

Вес

кг/м

Код изделия

6 0,90 18,0 8 0,8     NKHK6

8 1,55 24,0 10 1,4     NKHK8

10 2,00 30,0 13 2,2     NKHK10

13 3,20 39,0 17 3,8     NKHK13

Диаметр звена цепи

D мм

Рабочая нагрузка
т

A

мм

B

мм

Вес

кг/м

Код изделия

7 2,36 21 9,8 1,33 NK127

8 3,00 24 11,0 1,69 NK128

10 5,00 30 14,3 2,66 NK1210

13 8,00 39 18,0 4,43 NK1213

16 12,20 48 21,5 6,73 NK1216

•	 короткозвенные цепи 
•	 материал AISI 316
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

•	 такой же диаметр звена цепи, как у цепей класса 80, но прибл. на 50 % больше значение WLL
•	 См. рабочие температуры на стр. 2-1
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОДЪЕМНЫЕ ЦЕПИ КЛАССА 120
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Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

H

мм

E

мм

F

мм

R

мм

A

мм

Вес

кг

Код изделия

6 1,12 110 19 28 10 34 22 0,50 VAK6

7/8 2,00 136 24 34 12 46 25 0,80 VAK78

10 3,15 171 30 44 15 56 32 1,43 VAK10

13 5,30 208 30 52 19,5 69 40 2,86 VAK13

16 8,00 257 50 60 22 86 56 5,64 VAK16

20 12,50 275 55 81 27 100 64 7,60 VAK20

22 15,00 320 67 82 30 98 70 13,00 VAK22

26 21,20 363 75 110 34 110 80 18,00 VAK26

32 31,50 472 97 168 45 166 105 44,50 VAK32

•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

H

мм

E

мм

M

мм

R

мм

Вес

кг

Код изделия

6 1,12 95 19 29 8 34 0,5 VAKH6

7/8 2,00 121 24 34 9 46 0,8 VAKH78

10 3,15 146 30 44 12 56 1,5 VAKH10

13 5,30 182 40 52 15 69 2,8 VAKH13

16 8,00 218 50 60 18 86 5,6 VAKH16

20 12,50 240 55 83 25 100 7,5 VAKH20

22 15,00 276 67 88 25 98 11,5 VAKH22

•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

H

мм

E

мм

R

мм

A 

мм

Вес

кг

Код изделия

7/8 2,00 163 21 34 40 25 0,75 VAKKT78

10 3,15 201 26 42 50 32 1,20 VAKKT10

13 5,30 243 31 50 60 40 2,00 VAKKT13

16 8,00 298 39 60 70 50 4,10 VAKKT16

•	 опорная конструкция на конце крюка, противодействующая скручиванию
•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙСЯ КРЮК

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КРЮКИ CLEVIS

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КРЮКИ С ЗАЖИМОМ

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

2 - 5
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КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КРЮКИ С ВЕРТЛЮГОМ

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КРЮКИ С ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКЕ

Для цепи 

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K 

мм

E 

мм

B 

мм

F 

мм

R 

мм

A 

мм

Вес 

кг

Код изделия

6 1,12 170 29 22 11 34 32 0,71 VAKL6

7/8 2,00 210 34 26 12 46 35 1,10 VAKL78

10 3,15 247 44 34 15 56 42 2,00 VAKL10

13 5,30 302 52 38 16 69 50 4,00 VAKL13

16 8,00 383 60 55 21 86 61 7,30 VAKL16

20 12,50 418 83 61 26 100 72 11,60 VAKL20

Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

A 

мм

B 

мм

C 

мм

L1 

мм

L 

мм

T 

мм

E 

мм

M 

мм

N 

мм

Ø 

мм

Вес 

кг

Код изделия

6 1,12 32 11 34 160 194 28 32 70 15 34 0,71 VAKL6KL

7/8 2,00 36 13 40 202 240 35 39 88 20 44 1,1 VAKL78KL

10 3,15 42 16 48 237 283 45 48 108 26 58 2,0 VAKL10KL

13 5,30 50 17 58 282 343 52 65 134 33 70 4,0 VAKL13KL

16 8,00 61 22 60 342 419 63 65 169 38 86 7,3 VAKL16KL

20 12,50 76 27 75 400 483 86 85 186 50 97 11,6 VAKL20KL

22 15,00 97 33 97 466 564 76 80 202 52 98 16,0 VAKL22KL

26 21,20 123 42 115 544 661 96 125 244 60 110 21,5 VAKL26KL

•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 конструкция с вертлюгом позволяет крюку вращаться
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

•	 крюк закрывается автоматически при подъеме груза
•	 крюк легко вращается даже при полной нагрузке
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

•	 самозащелкивающийся безопасный крюк с большим зевом
•	 идеально подходит для подъема больших мешков, а также компонентов 

и оборудования, которые можно поднимать, используя непосредственно 
отверстия в корпусе

•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

Рабочая 
нагрузка

кг

A
мм

B
мм

C
мм

D
мм

H
мм

K
мм

T
мм

Вес
кг

Код изделия

3000 32 177 41 16 30 290 29 3,5 VAK3SUPER

САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЕСЯ КРЮКИ SUPER

2 - 6

НОВИНКА
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КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ И ЗАЩЕЛКОЙ

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

E

мм

F

мм

R

мм

A

мм

Вес

кг

Код изделия

6 1,12 108 24 9 21 20 0,30 SALK6
7/8 2,00 133 30 11 26 25 0,40 SALK78
10 3,15 167 34 15 39 38 0,90 SALK10
13 5,30 213 39 19 54 43 1,70 SALK13
16 8,00 255 46 23 64 50 3,20 SALK16
20 12,50 305 40 24 80 62 5,80 SALK20
22 15,00 348 71 32 80 62 8,50 SALK22
26 21,20 394 81 35 82 64 13,00 SALK26
32 31,50 480 102 37 112 68 17,00 SALK32
36 40,00 n.530 109 - – 72 32,30 SALK36
40 50,00 n.580 124 - – 84 47,00 SALK40

•	 крюк снабжен предохранительной защёлкой с пружиной
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

КРЮКИ CLEVIS С ЗАЩЕЛКОЙ

Для 
цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

H

мм

E

мм

M

мм

R

мм

B

мм

Вес

кг

Код 
изделия

6 1,12 76 23 26 8 35 32 0,32 SALKH6

7/8 2,00 85 32 29 9,5 37 37 0,48 SALKH78

10 3,15 104 35 32 13 46 49 0,95 SALKH10

13 5,30 128 42 27 16 56 56 1,80 SALKH13

16 8,00 150 54 55 21 60 70 3,40 SALKH16

20 12,50 180 58 61 24 79 77 6,00 SALKH20

•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ, ЗАЩЕЛКОЙ И ВЕРТЛЮГОМ

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 4-5 недель

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

K

мм

E

мм

A

мм

B

мм

Вес

кг

Код 
изделия

6 1,12 170 22 32,5 22 0,34 SALKL6

7/8 2,00 210 27 35,5 26 0,85 SALKL78

10 3,15 247 32 42 34 1,54 SALKL10

13 5,30 302 40 50 38,5 3,40 SALKL13

16 8,00 382 45 61 55 5,36 SALKL16

20 12,50 418 49 72 61 7,40 SALKL20

22 15,00 527 54 95 95 10,60 SALKL22

26 21,20 610 81 122 115 21,40 SALKL26

•	 крюк можно вращать, устанавливая его в требуемое положение перед 
подъемом

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

2 - 7
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Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

A

мм

B

мм

C

мм

E

мм

M

мм

N

мм

L

мм

Ø

мм

Вес

кг

Код 
изделия

6 1,12 8 40 29 20 66 11 136 17 0,5 SALKH6TK

7/8 2,00 10 45 33 27 84 13 172 27 0,9 SALKH78TK

10 3,15 12 56 42 33 103 11 215 34 1,7 SALKH10TK

13 5,30 15 75 57 40 133 20 258 45 3,4 SALKH13TK

16 8,00 18,5 82 72 44 156,7 26,5 305 56 5,57 SALKH16TK

•	 подъемная цепь крепится прямо к крюку без соединительного звена, и ее 
можно быстро снимать

•	 можно применять в качестве замены укорачивающего крюка
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ, ЗАЩЕЛКОЙ И ВЕРТЛЮГОМ НА ШАРИКОПОДШИПНИКЕ

СТРОПОВЫЕ КРЮКИ С ЗАЩЕЛКОЙ И УКОРАЧИВАЮЩИМИ ЗВЕНЬЯМИ

•	 крюк легко вращается даже при полной нагрузке
•	 порошковое покрытие
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

K 

мм

P 

мм

B 

мм

A 

мм

D 

мм

T 

мм

H 

мм

Вес 

кг

Код 
изделия

6 1,12 149 29 22 31 12 15 19 0,70 SALKL6KL

8 2,00 186 34 29 36 14 20 24 1,20 SALKL78KL

10 3,15 220 44 34 40 16 26 30 2,00 SALKL10KL

13 5,30 267 52 43 46 22 30 39 4,20 SALKL13KL

16 8,00 328 60 50 60 24 36 49 7,30 SALKL16KL

20 12,50 388 90 82 75 26 48 62 11,70 SALKL20KL

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: 3-4 недели

1000 кг 2000 кг 3000 кг 5000 кг 6000 кг 8000 кг 10000 кг

КРЮКИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ СТРОП КЛАССА 100
•	 строповые крюки для текстильных 

и круглых строп
•	 цветовая маркировка
•	 крюк наворачивается на стропу
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

Рабочая 
нагрузка

т

K 

мм

P 

мм

W 

мм

T 

мм

H 

мм

Вес 

 кг

Код изделия

1,0 88 25 43 14 20 0,7 JOKERKOU1
2,0 115 30 52 20 26 1,5 JOKERKOU2
3,0 118 32 63 26 32 2,3 JOKERKOU3
5,0 154 43 73 26 38 3,3 JOKERKOU5
6,0 147 43 70 36 40 4,5 JOKERKOU6
8,0 200 65 105 40 60 9,7 JOKERKOU8
10,0 200 65 105 40 60 9,7 JOKERKOU10

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

2 - 8
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КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ FOUNDRY 
•	 открытый крюк с широким зевом для использования в литейных цехах
•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

A

мм

B

мм

C

мм

K

мм

Вес

кг

Код 
изделия

7/8 2,00 30 52 16 123 0,4 LIUA78

10 3,15 39 68 20 156 0,8 LIUA10

13 5,30 52 85 26 195 1,9 LIUA13

16 8,00 64 108 30 246 3,0 LIUA16

КРЮКИ ДЛЯ СТРОП С КОЛЬЦЕВЫМ ЗАХВАТОМ
•	 используется для поднятие грузов с помощью кольцевого захвата в стропах 

с автоматическим кольцевым захватом
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

P

мм

H

мм

K

мм

D

мм

A

мм

M

мм

Вес

кг

Код изделия

6 1,12 62 29 163 17 39 26 1,00 VAL6

7/8 2,00 63 31 163 18 39 25 1,09 VAL78

10 3,15 76 38 200 22 50 32 2,04 VAL10

13 5,30 89 44 238 27 63 38 3,22 VAL13

16 8,00 102 52 278 32 76 46 5,53 VAL16

20 12,50 114 65 325 38 89 55 8,75 VAL20

22 15,00 127 69 361 45 102 57 11,93 VAL22

26 21,20 140 77 402 67 126 66 16,80 VAL26

32 31,50 153 97 461 81 151 80 26,60 VAL32

РАБОЧАЯ 
НАГРУЗКА

т

Длина
 

мм

Ширина
 

мм

Диаметр 
проушины

мм

Вес
 

кг

Код изделия

1,00 120 60 37 0,4 TYNKOU

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК
•	 применяется, например, в стропах для подъема бочек (см. стр. 7-1)
•	 окрашенные 
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

2 - 9

•	например, для поднятия больших мешков
•	окрашенные
•	коэффициент запаса прочности 4:1 / EN 1677

Рабочая 
нагрузка

т

Ø1 
 

мм

B 

мм

Ø2 
 

мм

L 
 

мм

H 
 

мм

Вес 
 

кг

Код изделия 
 

2,0 35 170 33 254 49 3,1 MKOU2

ФЕРМЕРСКИЙ КРЮК



22

Профессиональное оборудование для подъема, крепления и перемещения грузов
Haklift Oy • Тел. +358 2 511 5511 • sales@haklift.com • www.haklift.com

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

L

мм

K

мм

A

мм

D

мм

Вес

кг

Код изделия

6 1,12 58 42 15 7 0,08 LL6

7/8 2,00 79 60 18 8 0 146 LL78

10 3,15 90 68 25 11 0,30 LL10

13 5,30 117 87 29 15 0,65 LL13

16 8,00 148 108 34 19 1,15 LL16

20 12,50 154 121 41 24 2,10 LL20

22 15,00 193 141 48 26 2,87 LL22

26 21,20 220 158 57 30 4,50 LL26

32 31,50 281 205 67 37 8,21 LL32

•	 для соединения короткозвенных цепей класса 80 с различными 
типами главных звеньев и крюков

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

ЗВЕНЬЯ OMEGA

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

T

мм

L

мм

D

мм

K

мм

P

мм

Вес

кг

Код изделия

7/8 2,00 8 68 23 35 10 0,22 OMEA78

10 3,15 12 81 31 40 12 0,36 OMEA10

13 5,30 15 108 41 54 15 0,71 OMEA13

16 8,00 19 126 49 64 19 1,30 OMEA16

•	 используются в цепных стропах с кольцевым захватом или вместо 
соединительных звеньев

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ  СТРОП

Для цепи

мм

Рабочая 
нагрузка

т

W

мм

B

мм

A

мм

K

мм

E

мм

Вес

кг

Код изделия

7/8 2,00 40 61 20 63 9 0,30 PRL78

10 3,15 39 66 24 83 11 0,68 PRL10

13 5,30 55 68 28 93 16 1,47 PRL13

16 8,00 65 88 34 120 19 2,30 PRL16

20 12,50 80 108 41 138 23 3,30 PRL20

•	 для соединения компонентов цепей класса 80 с круглыми  
и текстильными стропами

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677

2 - 10
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УКОРАЧИВАЮЩИЕ КРЮКИ С ПРОУШИНОЙ

Для 
цепи
мм

Рабочая 
нагрузка

т

A 

мм

K 

мм

P 

мм

Вес 

кг

Код изделия

6 1,12 13 51 8 0,14 LYK6

7/8 2,00 18 61,5 10 0 245 LYK78

10 3,15 20 80 13 0,65 LYK10

13 5,30 26 99 16 1,39 LYK13

16 8,00 30 104 20 2,20 LYK16

20 12,50 37 140 25 4,60 LYK20

22 15,00 44 165 28 8,20 LYK22

26 21,20 41 188 30 9,80 LYK26

32 31,50 57 228 38 19,40 LYK32

УКОРАЧИВАЮЩИЕ КРЮКИ CLEVIS

УКОРАЧИВАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ, СВОБОДНАЯ МОДЕЛЬ

УКОРАЧИВАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ, ФИКСИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Для 
цепи 
мм

Рабочая 
нагрузка

т

A 

мм

K 

мм

P 

мм

F 

мм

H 

мм

Вес 

кг

Код 
изделия

7/8 2,00 9 70 11 33 18 0,32 LYKH78

10 3,15 12 97 13 46 29 0,73 LYKH10

13 5,30 15 121 16 57 42 1,60 LYKH13

16 8,00 18 141 19 74 42 2,80 LYKH16

20 12,50 23 163 24 74 56 5,00 LYKH20

•	 свободные укорачивающие звенья, которые 
можно прикрепить к любой части цепи без 
использования инструментов

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса 

прочности 4:1 
•	 EN 1677

Для 
цепи 
мм

Рабочая 
нагрузка

т

т 

мм

l 

мм

Вес 

кг

Код 
изделия

6 1,00 79 100 0,3 LYKTI6

8 2,00 91 142 0,9 LYKTI8

10 3,20 121 162 1,3 LYKTI10

13 5,30 160 228 2,4 LYKTI13

Для цепи 

мм

Рабочая 
нагрузка

т

d 
 

мм

т 

мм

Вес 

кг

Код 
изделия

6 1,00 8 45 0,2 LYKTK6

8 2,00 10 54 0,5 LYKTK8

10 3,20 12 74 0,9 LYKTK10

13 5,30 16 77 1,5 LYKTK13

16 8,00 20 92 2,6 LYKTK16

•	 присоединение к главному звену, используя 
отдельную цепь, на которой фиксируется  
(с помощью штифта) укорачивающее звено

•	 может применяться для обычного укорачивания 
или для создания петли, охватывающей 
поднимаемый груз

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса  

прочности 4:1
•	 EN 1677

•	 для соединения с главным звеном, используя 
отдельное соединительное звено и цепь

•	 другие особенности такие же, как у 
вышеописанных крюков

•	 коэффициент запаса прочности 4:1
•	 EN 1677

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки:  
2 недели

КОМПОНЕТЫ ЦЕПЕЙ КЛАССА 80
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•	 для соединения с главным звеном, используя 
такое же соединительное звено, как в цепи

•	 используется для укорачивания ветвей 
цепных строп

•	 окрашенные
•	 коэффициент запаса прочности 4:1 
•	 EN 1677




