
Электрические цепные тали

Пневматические тали и лебедки

Тележки

Рычажные лебедки

Ручные цепные тали

Тросовые/ленточные лебедки

Тросовые лебедки

Электрические тросовые лебедки

3. ЦЕПНЫЕ ТАЛИ, ТРОСОВЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ЛЕБЕДКИ И ТЕЛЕЖКИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET, 400 В/50 Гц

РАБО-
ЧАЯ НА-
ГРУЗКА

кг

Кол-
во це-

пей

Диаметр 
звена 
цепи 

 
 

мм

Стан-
дартная 
высота 

подъема

м

Ско-
рость

1.

 

м/мин.

Ско-
рость

2.

 
м/мин.

ED %
Скорость 1. /
Скорость 2. /

Темп подъема/ч

Мощность 
электро-
двигателя

 

кВт

ISO /
FEM

Вес

модель с 
крюком и
высотой 
подъема
3 метра

кг

Вес

модель с 
тележкой 
с электро-
приводом 
и высотой 
подъема
3 метра

кг

с крюковой 
подвеской

Код изделия

с тележкой с
 электроприво-

дом

Код изделия

125 1 5,2x15 6 8,0 2,0 60/40% / 240 0,32 M7 / 4m 18 46 SKT125KV2 SKT125MV2

250 1 5,2x15 6 8,0 2,0 50/25% / 240 0,32 M6 / 3m 18 46 SKT250KV2 SKT250MV2

500 2 5,2x15 6 4,0 1,0 50/25% / 240 0,32 M6 / 3m 21 46 SKT500KV2 SKT500MV2

500 1 7,2x21 6 8,0 2,0 60/25% / 240  0,9 M5 / 2m 42 67 SKT500KV21 SKT500MV21

1000 2 7,2x21 6 4,0 1,0 60/25% / 240 0,9 M5 / 2m 47 72 SKT1000KV2 SKT1000MV2

1000 1 7,2x21 6 6,0 1,5 60/25% / 240 1,1 M5 / 2m 42 67 SKT1000KV21 SKT1000MV21

2000 2 7,2x21 6 3,0 0,75 60/25% / 240 1,1 M5 / 2m 47 72 SKT2000KV2 SKT2000MV2

3200 2 9x27 6 5,0 1,25 60/25% / 150 3,0 M5 / 2m 97 130 SKT3200KV2 SKT3200MV2

5000 2 11,3x31 6 5,0 1,25 40/25% / 150 4,4 M5 / 2m 130 201 SKT5000KV2 SKT5000MV2

6300 2 11,3x31 6 4,0 1,0 25/25% / 150 4,4 M3 / 1Bm 130 201 - SKT6300MV2

8000 2 16x45 6 2,8 0,7 40% / 240 6,0 M5 / 2m 246 361 - SKT8000MV2

10000 2 16x45 6 2,8 0,7 40% / 180 6,0 M4 / 1Am 246 361 - SKT10000MV2

12500 2 16x45 6 2,8 0,7 40% / 150 6,4 M3 / 1Bm 246 361 - SKT12500MV2

25000 2 23,5x66 6 3,2 0,8 10% / 150 12,5 M3 / 1Bm 613 843 - SKT25000MV2

с тележкой с 
электроприводом

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 5 недель

Ознакомьтесь со схемой тали, приведенной на следую-
щей странице, и ED% объяснением – на странице 3-5.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

•	 грузоподъемность: 125–25 000 кг
•	 доступны с крюковой подвеской или 

встроенной тележкой с электроприводом
•	 2-скоростной подъем
•	 низковольтный (24 В) блок управления
•	 стандартная высота подъема 6 м, модели 

с другой высотой подъема доступны по 
отдельному заказу 

•	 если высота подъема превышает 20 м, это 
может уменьшить значение WLL тали 

•	 стандартная длина кабеля блока управления: 
4,5 м, кабели другой длины доступны по 
отдельному заказу

•	 выключатель блока управления в стандартном 
исполнении оснащен кнопкой аварийного 
останова 

•	 модели со стандартной высотой подъема 
всегда оснащаются кожухом цепи

•	 диапазон рабочей температуры: от -20 °C 
до (+)40 °C; если температура окружающей 
среды выше, следует уменьшить время работы

•	 Тали, оснащенные крюковой подвеской, 
можно использовать вместе с тележками 
Haklift (стр. 3-10 и 3-11)

•	 класс защиты IP55
•	 сделано в Германии

с крюковой 
подвеской

НОВИНКА

НОВИНКА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET, 400 В/50 Гц

ТЕЛЕЖКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, 400 В/50 Гц

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Размер тали

кг

A

мм

B 

мм

C

мм

G
 

мм

G2
 

мм

J

мм
125 212 192  220  380  406  20

250 212  192  220  380  406  20

500 (4/1 м/min) 212  192  220  428  454  22

500 (8/2 м/min) 266 232 274 413 460 22
1000 (4/1 м/min) 266  232  274  514  561  28

1000 (6/1,5 м/min) 266 232 274 413 460 22

2000 266  232  274  514  561  28

3200 359  283  359  620  655  30

5000 359  291  410  740  807  42

6300 359  291  410  740  807  42

8000 567  183  434  918  994  50

10000 567  183  434  918  994  50

12500 567  183  434  918  994  50

25000 700  423  556  1456  1703  67

Значение F – диапазон размеров I-балок, для которого доступны тележки сжлектроприводом. Имеется 2-3 типа тележек 
различных размеров (N, S1, S2).

* модель с грузоподъемностью 25000 кг оснащается 2 тележками с электороприводом (расположенными одна за другой)

Размер
тали

F

мм

ØR

мм

E

мм

ØT

мм

H

мм

ØZ

мм

N

мм

ØY

мм

P

мм

D

мм

Скорость

м/мин.

125 кг N: 50 - 106 / S1: 110 - 200 / S2: 210–300 25 104/69/24 22 46 70 112 88 214/306/406 292 5+20

250 кг N: 50 - 106 / S1: 110 - 200 / S2: 210–300 25 104/69/24 22 46 70 112 88 214/306/406 292 5+20

500 кг N: 50 - 106 / S1: 110 - 200 / S2: 210–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 5+20

1000 кг N: 66 - 135 / S1: 137 - 215 / S2: 220–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 5+20

2000 кг N: 66 - 135 / S1: 137 - 215 / S2: 220–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 5+20

3200 кг N: 82 - 155 / S1: 137 - 215 мм | S2: 220–300 40 31/31/31 36 55 103 152 136 308/364/454 387 5+20

5000 кг N: 90 - 155 / S1: 160 - 226 мм | S2: 240 - 310 50 44/44/44 35 64 122 191 160 345/424/496 410 4+16

6300 кг N: 90 - 155 / S1: 160 - 226 мм | S2: 240 - 310 50 44/44/44 35 64 122 191 160 345/424/496 410 4+16

8000 кг N: 140 - 230 / S1: 220 - 310 65 76/76/76 49 79 150 256 203 424/504 429 4+16

10000 кг N: 140 - 230 / S1: 220 - 310 65 76/76/76 49 79 150 256 203 424/504 429 4+16

12500 кг N: 140 - 230 / S1: 220 - 310 65 76/76/76 49 79 150 256 203 424/504 429 4+16

25000 кг N: 140 - 230 / S1: 220 - 310 65 76/76/76 49 79 150 256 203 424/504 429 4+16
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET, 230 В/50 Гц

Рабочая 
нагрузка

кг

Кол-во цепей Размер
цепи

мм

Скорость

м/мин.

ED % /
темп подъема/ч

Мощность 
электродвига-

теля 

кВт

Вес
без цепи

кг

с крюковой 
подвеской

Код изделия

250 1 5,2x15 8 60% / 240 0,25 17 SKT250KVVR

500 2 5,2x15 4 60% / 240 0,55 17 SKT500KVVR

1000 2 7,2x21 5 60% / 240 1,10 36 SKT1000KVVR

2000 2 7,2x21 3 40% / 240 1,10 36 SKT2000KVV

•	 грузоподъемность: 250–2000 кг
•	 доступны с крюковой подвеской или встроенной тележкой с электроприводом
•	 Особенности модели на 230 В  1 скорость подъема
•	 стандартная высота подъема 6 м, модели с другой высотой подъема доступны по отдельному заказу
•	 если высота подъема превышает 20 м, это может уменьшить значение WLL тали
•	 стандартная длина кабеля блока управления: 4,5 м, кабели другой длины доступны по отдельному заказу
•	 выключатель блока управления в стандартном исполнении оснащен кнопкой аварийного останова
•	 модели со стандартной высотой подъема всегда оснащаются кожухом цепи 
•	 диапазон рабочей температуры: от -20 °C до (+)40 °C;  

если температура окружающей среды выше, следует уменьшить время 
работы

•	 Тали, оснащенные крюковой подвеской, можно использовать вместе с 
тележками Haklift (стр. 3-10 и 3-11)

•	 класс защиты IP55
•	 сделано в Германии

* для изделий, отмеченных символом звездочка, срок доставки: прибл. 5 недель

3 - 3

Ознакомьтесь со схемой тали, приведенной на следующей странице, и 
ED% объяснением – на странице 3-5.

Также доступны модели как с ручными 
тележками, так и тележками с 
электроприводом. Более подробную 
информацию можно получить у 
сотрудников нашего отдела продаж.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ LIFTKET, 230 В/50 Гц

СМАЗКА ЦЕПИ
Важно не забывать смазывать цепную таль. 
Надлежащим образом смазанная цепь 
прослужит значительно дольше и обеспечит 
безопасную, тихую и бесперебойную работу 
изделия.

Код изделия KETSPRAY 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Размер тали

кг

A
 

мм

B 
 

мм

C
 

мм

G
 

мм

J

мм
250 212  192  220  380  20

500 212  192  220  428  22

1000 266  232  274  514  28

2000 266  232  274  514  28

3 - 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

•	 практичный аэрозольный баллончик для смазки  
цепей, строп и лебедок

•	 позволяет предотвратить чрезмерный износ, стук,  
не допустить повреждение цепи из-за воздействия  
влаги, пыли и коррозионных газов

•	 продукт высокого качества в отношении защиты от 
коррозии и предотвращения окисления

•	 образует отличную смазочную пленку на поверхности 
металла, даже при высокой температуре; сохраняет 
эластичность при низкой температуре

•	 уменьшает шум и биение цепи
•	 упаковка 400 мл

Значение F – диапазон размеров I-балок, для которого доступны тележки сжлектроприводом. Имеется 2-3 типа 
тележек различных размеров (N, S1, S2).

Размер 
тали

F

мм

ØR

мм

E

мм

ØT

мм

H

мм

ØZ

мм

N

мм

ØY

мм

P

мм

D

мм

Скорость

м/мин.
250 кг N: 50 - 106 / S1: 110 - 200 / S2: 210–300 25 104/69/24 22 46 70 112 88 214/306/406 292 16

500 кг N: 50 - 106 / S1: 110 - 200 / S2: 210–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 16

1000 кг N: 66 - 135 / S1: 137 - 215 / S2: 220–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 16

2000 кг N: 66 - 135 / S1: 137 - 215 / S2: 220–300 35 108/28/28 22 52 70 112 88 214/306/406 292 16

ТЕЛЕЖКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, 230 В/50 Гц
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ, КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ED %)
Время работы электрической цепной тали (согласно FEM 9.683)

Допустимые значения интервала переключения и времени запуска (ED) не должны 
превышаться (см. FEM 9.683). Допустимое время запуска указано на
заводской табличке электрической цепной тали.
Время запуска – отношение 
времени работы к сумме времени работы и простоя

Расчетная формула

Время запуска ограничивается допустимым нагревом электродвигателя подъемного механизма. Время работы зависит от требуемой высоты подъема, 
скорости подъема электрической цепной тали и количества подъемных операций в конкретном процессе (разгрузка грузового автомобиля, 
подача деталей в обрабатывающих центрах). 
На практике требования, касающиеся времени запуска, трудно учитывать в процессе подъема. Поэтому далее приводятся практические инструкции: 

Кратковременное использование
Запрещается использовать этот способ при работе 2-скоростной электрической цепной тали на низкой скорости. После истечения максимально допу-
стимой продолжительности работы, необходимо сделать перерыв. После перерыва подъемное оборудование можно снова использовать в таком преры-
вистом режиме.

* продолжительность работы электрических цепных талей больше, чем указано в нормативах FEM 9.683.
Таблица 12. Допустимая продолжительность работы без остановки, после начала работы при температуре электродвигателя прибл. 20 °C

Прерывистый режим работы
После истечения максимально допустимой продолжительности работы, необходимо сделать перерыв. В зависимости от времени запуска 
электрической цепной тали, необходимо делать перерывы в работе в соответствии со значениями, указанными далее:

Таблица 2. Обязательные перерывы в зависимости от времени запуска

Пример.
Электрическая цепные таль 030/50 используется для подъема груза весом 
250 кг на высоту 6 метров.
Рабочие параметры:			  Вес груза: 250 кг
Скорость подъема: 			   12 м/мин.
Время запуска:			   40 %
Группа передач подъемного механизма: 	 2 м

При начале разгрузки транспортного средства температура электрической цепной тали составляет прибл. 20 °C

В случае разгрузки без перерывов (кратковременное использование = макс. 30 минут без перерывов согласно FEM 9.683) можно выполнить макс. 30 
циклов  подъема-опускания.

После истечения 30-минутной продолжительности работы, необходимо делать 40-секундный перерыв после каждой 1 минуты работы (0,66 умножить на 
продолжительность работы).
Перерыв обычно требуется, когда груз закрепляется или освобождается от крепежа.

Важно! В случае подъема на очень большую высоту (более 10 метров), необходимо делать перерывы для охлаждения.

Подъем на минимальной скорости допускается, только при подъеме и опускании грузов, требующих особого обращения. Такой режим работы не подходит 
для подъема на большую высоту.

Принадлежности: Для защиты электродвигателя от перегрева, можно собрать датчик мониторинга температуры (контакторное управление необходимо!)

Время запуска электрического транспортера согласно FEM 9.683
Если электрическая цепная таль оснащена транспортером, пользователь должен учитывать требования, касающиеся допустимой продолжительности 
цикла и времени запуска электрической цепной тали. Это особенно важно, если груз требуется переместить на большое расстояние.

* допустимая продолжительность работы указана для быстрой скорости привода

Суммарная продолжительность работы x 100 %
Суммарная продолжительность работы + Суммарное время простоя

1 цикл подъема/опускания

Время простояПродолжитель-
ность работы, 
подъем

Продолжитель-
ность работы, 
опускание

Время простоя

Группа электродвигателя Группа электродвигателя Время запуска Кратковр. использ.* согласно FEM 9.683

Таблица 2
Время запуска Перерыв

5-кратная продолжительность работы
4-кратная продолжительность работы
3-кратная продолжительность работы

2,5-кратная продолжительность работы
1,5-кратная продолжительность работы
1-кратная продолжительность работы

0,66-кратная продолжительность работы

Продолжи-
тельность 

работы

6 м подъем + 6 м опускание
1 мин

12 м / мин. скорость подъема

Тип транспортера
Транспортеры с 1-скоростными приводами
Транспортеры с 2-скоростными приводами

Прерывистый режим работы Кратковременное использование

ED % =
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ, 230 В/50 Гц

•	 электрические цепные тали небольшого размера с компактным алюминиевым 
корпусом

•	 оснащены кожухом цепи, а также верхним и нижним концевыми выключателями
•	 класс защиты IP54
•	 модели с более длинными силовыми кабелями, кабелями блока управления и 

цепями доступны по отдельному заказу
•	 диапазон рабочей температуры: от -10 до (+)50 °C

Рабочая 
нагрузка

 
кг

Высота 
подъема 

 
 
м

Кол-во цепей Подъемная 
цепь

мм

Скорость

 

м/мин.

ED % Мощность 
электродвигателя

кВт

Код изделия

250 3 1 6,3“X 19“ 10 30 1,3 SKTH250MINI
500 6 1 6,3“X 19“ 5 30 1,3 SKTH500MINI
1000 6 1 7,1“X 20“ 4 30 1,3 SKTH1000MINI
2000 6 2 7,1“X 20“ 2 30 2,0 SKTH2000MINI

Код изделия Длина 
кабеля блока 
управления

 
м

Длина силового 
кабеля 

 
м

Ширина корпуса 
 

 
мм

Глубина корпуса 
 

 
мм

Корпус + 
цепь, мин. 

высота 

мм

Вес
 

кг

SKTH250MINI 3 5 420 160 480 18,5

SKTH500MINI 6 5 420 160 480 21,0

SKTH1000MINI 6 5 420 160 500 26,0

SKTH2000MINI 6 5 456 214 675 31,0

Важно смазывать цепные тали. 
Информация о смазочном масле 
приводится на стр. 3-4.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

РАЗМЕРЫ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ, 380 В/50 Гц  
•	 прочные электрические цепные тали со 

стальным корпусом
•	 асинхронный электродвигатель
•	 низковольтный (48 В) блок управления
•	 оснащены кожухом цепи, а также верхним и 

нижним концевыми выключателями, защитным 
термореле и защитой от перегрузки

•	 класс защиты IP54
•	 модели с более длинными силовыми кабелями, 

кабелями блока управления и цепями доступны 
по отдельному заказу

•	 диапазон рабочей температуры:  
от -10 до (+)50 °C

РАЗМЕРЫ

Рабочая 
нагрузка

кг

Высота 
подъема 

 
 
м

Кол-во цепей Подъемная 
цепь

мм

Скорость

м/мин.

ED % Мощность 
электродвигателя 

кВт

Код изделия

1000 6 1 7,1 6 40 1,47 SKTH1000

2000 6 2 7,1 3 40 1,47 SKTH2000

Код изделия Длина 
кабеля блока 
управления 

 
м

Длина силового 
кабеля 

 
м

Ширина корпуса 
 

 
мм

Глубина корпуса 
 

 
мм

Корпус + 
цепь, мин. 

высота

мм

Вес
 

кг

SKTH1000 6 1,5 430 290 600 53,0

SKTH2000 6 1,5 430 290 600 61,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

Важно смазывать цепные тали. Информация о 
смазочном масле приводится на стр. 3-4.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ

•	 высокоэффективные электрические цепные тали небольшого 
размера в практичном ящике для переноски

•	 оснащены пультом дистанционного управления с индикатором 
нагрузки/перегрузки и функцией плавной регулировки 
скорости

•	 длина кабеля пульта дистанционного управления 2,0 м
•	 высота подъема 3,0 м
•	 класс защиты IP54
•	 2 аккумулятора 18 В Li-ion 3,0 А ч
•	 ресурс аккумулятора: 20 минут при постоянной полной 

нагрузке
•	 в комплект поставки включены: таль, кожух цепи, пульт 

дистанционного управления, 2 аккумулятора и зарядное 
устройство

•	 диапазон рабочей температуры: от -10 до (+)40 °C

Рабочая 
нагрузка 

кг

Высота 
подъема

м

Цепь 
 

мм

Кол-во 
цепей

Скорость

м/мин.

Аккумулятор Размеры корпуса
 

S x L x K

Вес

кг

Код изделия

500 3,0 4,0 2 2,0 18 В Li-ion 3.0 А ч 173 x 257 x 375 8,80 SKTH50018V

Плавное управление Плавное управление 
скоростьюскоростью

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ, АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Картонная упаковка для розничной продажи.
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Рабочая 
нагрузка

 
т

Кол-во 
цепей 

 

Расход 
воздуха 

при 
подъеме 

л/с

Расход 
воздуха 

при 
опускании 

л/с

Скорость 
подъема: 

при полной 
нагрузке
м/мин.

Вес 
для модели 
с высотой 
подъема 
3 м, кг

0,25 1 13 15 9,3 7,0
0,25/0,5 1 25 27 12 / 10,5 9,0

0,5 2 13 15 4,6 19,0
0,5 1 28 33 17 31,1
0,98 2 28 33 8,5 23,5
1,0 2 25 27 5,3 35,2
1,0 1 25 28 6,0 34,0
2,0 2 25 30 3,0 39,7
3,0 1 33 43 2,8 69,0
6,0 2 33 43 1,4 91,0
9,0 3 33 43 0,9 150,0
10,0 2 90 100 1,5 210,0
12,0 4 33 43 0,6 170,0
15,0 5 33 43 0,5 210,0
15,0 3 90 100 1,0 320,0
20,0 4 90 100 0,75 470,0
25,0 2 90 100 0,6 490,0
37,5 3 90 100 0,35 870,0
50,0 4 90 100 0,3 1100,0

Для тали
 
т

Кол-во 
шкивов

Кол-во 
приводных 

шкивов

Мин. 
радиус 
изгиба

Расход 
воздуха 

л/с

Скорость 
 

м/мин.
0,25–2,0 4 2 1,5 25 9, 6, 12

3,0 4 2 2 25 6
6,0 4 2 2,5 25 6

9/10/12 4 2 2,5 50 8
15,0 4 2 3 50 6
20,0 4 2 3 50 4

25,0 x 4 4 2 3 50 4
25,0 x 8 8 4 Прямой 100 6
35,0 x 8 8 4 Прямой 100 4
50,0 x 8 8 4 Прямой 100 4

Пневматические цепные тали и лебедки RED ROOSTER представлены в широком ассортименте как для применения 
в промышленности, так для использования на морских судах.
Все тали и лебедки Red Rooster отвечают требованиям директивы ATEX 94/9/EC, и их можно применять в зонах, 
где присутствуют огнеопасные и взрывоопасные газы, химикаты или пыль. Тали и лебедки Red Rooster имеют 
пневматические приводы, не вызывающие искр при  работе, в отличие от электрических талей.

Тали и лебедки Red Rooster использовались и усовершенствовались в течение 25 лет: это безопасное, простое в 
эксплуатации оборудование, надежно работающее даже в тяжелых условиях.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ И ЛЕБЕДКИ RED ROOSTER

•	 WLL: 0,25–50,0 т
•	 отсутствие искр
•	 прочный литой корпус из стали
•	 плавное управление скоростью
•	 безопасный автоматический тормоз, груз  

не может упасть из-за потери давления
•	 низкий уровень шума (80 дБ)
•	 небольшой расход воздуха
•	 рабочее давление для всех изделий: 4,5–6 бар  

(макс. 7 бар)
•	 подходит для работы в тяжелых условиях
•	 диапазон рабочей температуры: от -10 до +70 °C, 

также возможна поставка моделей, рассчитанных 
на работу при температуре от -20 °C

•	 простой заказ и быстрая доставка запасных частей
•	 широкий выбор принадлежностей,включая 

радиочастотный пульт дистанционного управления

Тали с крюковой подвеской  

Тележки  

Также доступны специальные 
низкопрофильные модели.

Примечание! Для обеспечения бесперебойной работы 
пневматических талей, тележек и лебедок необходимо установить 
оборудование для подачи сжатого воздуха высокого качества, 
оснащенное осушителем и системой смазки. Требуемые 
компоненты можно включить в комплект поставки устройства.

Высота подъема подбирается в соответствии с потребностями заказчика.

Более подробную информацию о 
продукции

можно получить у сотрудников нашего 
отдела продаж!

Каждое изделие адаптируется,
чтобы удовлетворить потребности

заказчика.

Тали Red Rooster

Серия FD, 8 моделей

Макс. грузоподъемность

800–5250 кг

Серия RRI, 4 модели

Макс. грузоподъемность

500–2000 кг

Серия OAW для морского применения, 14 моделей

Макс. грузоподъемность 

1955–14980 кг

Серия SB с функцией подъема, 14 моделей

Макс. грузоподъемность

1200–20000 кг

Серия PFW-L с функцией подъема, 6 

моделей, макс. грузоподъемность

500–3000 кг

Серия LV, 6 моделей

Макс. грузоподъемность 

250–2000 кг

Лебедки Red Rooster

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ТАЛИ




